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       BALAYEUSE MECANIQUE                                
KM 70/20 C 2SB                                                                    réf. 1.517-131.0 

 

Rendement 3920 m²/h 

Largeur de travail sans balai 
latéral 

480 mm 

Largeur de travail avec balai 
latéral 

700 mm 

Largeur de travail avec deux 
balais latéraux 

980 mm 

Volume bac à déchets 45 l 

Dimensions (Lxlxh) 860 x 760 x 400 mm 

Poids 22,2 kg 

 

 

 DÉFINITION : 
 

Balayeuse à balayage par poussée très compacte. Elle permet de diviser le temps de balayage manuel par 

8 avec des résultats irréprochables. Elle peut être utilisée en intérieur ou en extérieur. Grâce à 

l’entraînement du balai principal par les deux roues, la KM 70/20 C 2SB est tout aussi efficace dans les 

virages à gauche qu’à droite et garantit également un bon contrôle en ligne droite. Le balai principal pousse 

directement les déchets dans le bac situé à l’avant de la machine sans dégager de poussières, sans effort, 

et en silence. Elle dispose de deux balais latéraux pour augmenter la surface de travail. Les balais sont 

ajustables afin de s’adapter aux irrégularités du sol. 
 

 ÉQUIPEMENT STANDARD : 
 

Balai principal standard 6.907-783.0 

 

2 x Balai latéral standard 2.644-447.0 
 

Filtres mousses 2.644-435.0 
 

 
ÉQUIPEMENT EN OPTION  
 

Balai principal dur 4.762-689.0 

 

Sac Home-Base 5.032-196.0 
 

Seau 15L 2.855-249.0 

 

Pince à déchets 2.640-908.0 
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DESCRIPTION AVANTAGES 

CONCEPTION 
 Châssis en polyéthylène 

 

 Entraînement du balai central par les deux roues  

 

 Le balai principal est entraîné par pignon métallique 

 Très résistant aux chocs et à la corrosion 

 

 Efficace dans toutes les directions 

 

 Solidité et faible usure dans le temps  

BALAYAGE 
 Balayage par poussée 

 

 

 Balai principal réglable en hauteur par poignée 

 
 

 Position parking 

 
 

 Balais latéraux débrayables et avec pression 

ajustable 

 
 
 
 
 

 Filtre fin intégré 

 Facile à utiliser car peu de résistance au sol. 

 Silence de fonctionnement 

 

 Réglage précis d’un simple geste en fonction de la 

surface pour un résultat de travail optimum 

 

 Permet de relever le balai principal pour simplifier le 

transport 

 

 Permet d’augmenter la largeur de travail 

 Démontage sans outil 

 Se déconnecte d’un simple geste lors de balayage 

en milieu très poussiéreux 

 

 

 Très faciles d’accès les filtres limitent la projection 

de poussières fine (nuage de poussière)  

CONFORT 
 Bac à déchets ergonomique 

 

 

 

 Verrouillage du bac à déchet 

 

 

 

 Timon ajustable et rétractable 

 

 

 

 Grandes roues caoutchouc 

 

 Système Home base 

 Facile à transporter et à vider 

 Tient en position verticale pour éviter que les 

déchets ne se répandent 

 

 Maintient fermement le bac en position pour éviter 

le dégagement de poussière sur les surfaces 

irrégulières 

 

 S’adapte à tous les utilisateurs (3 positions) 

 Réduit considérablement l’encombrement lorsque 

l’on range la machine 

 

 Déplacements faciles sur tout type de sols 

 

 Zone de stockage avec œillets d'arrimage sur le 

bac à déchets pour le transport de divers ustensiles 

 


