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HAUTE SrRILLANCE
EMULSION HAUTE PERFORMANCE POUR LA PROTECTION DES SOLS
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APPLICATION

Emulsion haute performance, elle forme un film de protection longue tenue et résistant aux opérations de nettoyage (eau,
alcool, détergents, désinfectants) avec un rendu satiné a un brillant éclatant selon le polissage.

Elle facilite également les opérations de remise en état grace a un trés bon étalement.

Facile d’entretien, elle limite la re-déposition des salissures. Par ailleurs, son renouvellement est moins fréquent grace a sa
réparabilité par polissage (éraflures et traces noires).

Décapage aisé lors du renouvellement de la protection.

MODE D’EMPLOI

Au préalable :

= Avant toute pose d’émulsion, il est impératif que le sol 50|t parfaltement décapé et sec en surface comme en profondeur.
Pour cela, il est recommandé d’utiliser le Super Decpp de rince

H
d’obtenir un pH neutre et de laisser sécher. 2 P

= Sur un sol poreux par nature ou par usure, il € {’ap rquer 1 a 2 couches fines a%l.l’ 8
. . i

de Bouche pores a I'aide d’un balai-étendeu | U une frange, ceci afin
d’imperméabiliser le sol et de faciliter I’'adhére . mulsion | labilité de tenue de
I’émulsion).

X -~ . EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"
Pose de I’émulsion : 3 .

= Répandre généreusement I’Emulsion haute brillance purd’ﬁr Ie sol a,I’alde d'un balai a plat ou d’un A +
mouilleur préalablement humidifié afin qu’il ne se gorge pas d'émulsmn Sur un sol rugueux, un ;
faubert sera plus efficace. Evnterfl.es matiéres qui péluchent o B : h
—> 2 a3 couches fines sont nécessaires, en laissant sécher 40 a 60 minutes entre chaque couche. Le temps de séchage
varie en fonction de la temperature de la piéce et du taux d’humidité : todcher avec le dos de la main pour s’assurer du

séchage.
— Entre chaque couche, rincer I'appllcateur afin d'ewter son durcissement.

o Pour un rendu brillant satiné, uer sans polissage.
o Pour un rendu brillant écIataM@)ﬁséage haute vitesse.
Pour augmenter la brillance, ajouter une couche ou polir a haute vitesse.
= Bien laisser sécher avant d’ouvrir a la circulation, de 12 a 24 heures. Le temps de séchage varie en fonction de la

température de la piéce et du taux d’humidité.
= Attendre 48 heures avant de procéder a une action mécanique.

Entretien :

= Pour le nettoyage quotidien, utiliser le Détergent neutre.

= Pour la remise en état hebdomadaire de la couche de protection, appliquer le 2 en 1 rénovant selon les conseils de dilution.
= Pour la réparation locale mensuelle, utiliser le 2 en 1 rénovant pur en méthode spray.

= Pour I’entretien par polissage, utiliser une monobrosse.

Le polissage permet de réparer les éraflures et les traces de chaussures, il diminue la fréquence de renouvellement de la
protection.
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CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide Couleur : Blanc opaque Extrait sec : 17%

Densité 3 20°C : 1,020 (+ 0,010) pH 220°C: 8 (+ 1) Taux de COV : 5,5%
Compositions : Entre autres, polymeéres styréne-acryliques, cires de polyéthyléne, solvants, phosphates, conservateurs.
Rendement du bidon de 5L : de 50 a 60m2 pour une couverture en fines couches.

Aspect : Liquide Couleur : Blanc opaque Extrait sec : 10%

Densité a 20°C : 1,010 (+ 0,010) pH:8(+1) Taux de COV : 5,5%

Composition : Entre autres, polyméres styréne-acryliques, polymeéres acryliques, cires de polyéthyléne, solvants, phosphates,
conservateurs, parfum.

SECURITE & PRECAUTIONS

Pour la rénovation des sols protégés, il est important d’utiliser les produits du méme fabricant afin d’éviter les interférences.
Stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel

Ne pas mélanger a d’autres produits.

Réservé a l'usage professionnel.

Réservé a l'usage professionnel.

CONDITIONNEMENT & REFERENCE
Carton de 2x5 litres Référence : HEN406402 5 litres

R’NET GROUPE : Tél : +33 (0) 3.87.32.83.97. www.rnet-groupe.com
Chez : VERT’NET 4 RUE GEORGES PAWLAK 57645 OGY-MONTOY-FLANVILLE
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